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PODSTAWOWA
WERSJA
ZNAKU

Logo zbudowane jest z sygnetu, nazwy oraz
btekitnej formy logotypu marki Mazowsze.

Nazwa w logo zbudowana jest z kroju pisma
Montserrat.

Nie wolno samodzielnie modyfikowac
kolorystyki oraz ksztattu logotypu.
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KSIEGA ZNAKU

WERSJA

ZNAKU BEZ

DODATKOWYCH azomize
ELEMENTOW e

Dopuszczalne jest stosowanie logotypu:

&

- bez nazwy, .
- bez btekitnej formy logotypu marki :\:satzrzvr::ﬁtl
Mazowsze, Wisparcia
- bez nazwy i btekitnej formy logotypu marki ochﬁ)ﬁony
Mazowsze. Powietrza

Dopuszczalne stosowanie logo bez btekitnej formy logotypu marki Mazowsze

Dopuszczalne stosowanie logo bez nazwy i btekitnej formy logotypu marki Mazowsze




POLE
PODSTAWOWE

Pole podstawowe jest optymalnym, minimalnym
obszarem dla umieszczenia znaku w okreslonym
polu zamknietym na kolorowym tle.

Znak nie moze zblizy¢ sie do krawedzi pola.
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POLE
OCHRONNE

Pole ochronne okresla minimalny obszar
przypisany do znaku - jest to odlegto$¢ znaku
od krawedzi pola, na ktérym umieszczony jest
znak.

Pole ochronne chroni znak przed deformacjami
plastycznymi i zapewnia witasciwy odbioér
wizualny.

W celu wyznaczenia pola ochronnego postuzono
sie wielkoscig “n”, ktéra tworzy 3-krotnos¢
szerokosci wielkiej litery ,O” w nazwie znaku.
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KOLORYSTYKA Z.

Mazowiecki

Instrument

Zestaw koloréw dla technik drukarskich Wspa rcia

i internetowych, okreslony zostat w celu o)

utatwienia pracy przy reprodukcji logo chrony

na réznych nosnikach. Powietrza

QQZOWSIQ.
serce Polski

CMYK 7/0/0/0 CMYK 0/0/0/21
RGB 232/244/251 RGB 207/208/210
PANTONE 649C PANTONE 427C
HEX H#E8F4FB HEX #CFDOD2
CMYK 16/2/2/0 CMYK 0/0/0/28
RGB 208/232/243 RGB 191/193/195
PANTONE 642C PANTONE COOL GRAY 4 C
HEX #DOESF3 HEX #BFCIC3
CMYK 51/9/4/0 CMYK 0/0/0/52
RGB 117/190/225 RGB 142144147
PANTONE 297C PANTONE COOL GRAY 8C
HEX #75BEE] HEX #8EQ9093
CMYK 66/17/4/0 CMYK 0/o/0/100
RGB 70/168/215 RGB 35/31/32
PANTONE 2389 C PANTONE PRO BLACK C
HEX #46A8D7 HEX #000000
CMYK 100/20/0/0
RGB 0/149/218

PANTONE PRO BLUEC
HEX #0095D9




WIELKOSC
MINIMALNA
ZNAKU

Minimalna wielkos¢ znaku gwarantuje jego
optymalng czytelnos¢ w réznych technikach
reprodukcji.
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Minimalna wielkos¢ dla logotypu bez nazwy oraz btekitnej formy logotypu marki Mazowsze

Minimalna wielkos$¢ dla kompletnego logotypu
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STOSOWANIE
LOGO NA TLACH
JEDNOLITYCH

Ze wzgledu na swojg konstrukcje logo nalezy
umieszczac¢ wytacznie na biatym tle.

Dopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle
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Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle
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Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle

Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle




STOSOWANIE
LOGO NA TLACH
NIEJEDNOLITYCH

W przypadku zastosowania znaku na niejednolitych
ttach lub fotografiach nalezy stosowac¢ znak
Z polem wtasnym.
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Dopuszczalne stosowanie logo na niejednolitym tle
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Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle

Dopuszczalne stosowanie logo na niejednolitym tle
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Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle
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